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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858



Tabela elementów scalonych

RazemZKpKzMatSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.

odwodnienie drogi1

odwodnienie - 
odprowadzenie 
zebranych wód 
opadowych 

2

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. III

KNR 2-01 
0217-02

1
d.1

przedmiar = 0,50 * 1,00 * 70,00 +
0,50 * 2,00 * 50 + 0,50 * 1,00 * 2 =
86,000 m3

-- R --

12,3926r-grobocizna
0,1441 r-g/m3

1*

-- S --

6,0028m-gkoparko-spycharka 0.15 m3
0,0698 m-g/m3

2*

m2Separacja warstw gruntu
geowłókninami drenarsko-
separującymi, układanymi sposobem
ręcznym

KNR 9-11 
0201-04

2
d.1

przedmiar = (0,50 * 2 + 0,45 * 2) *
120,00 = 228,00 m2

-- R --

59,2800r-grobocizna
0,26 r-g/m2

1*

-- M --

250,800
0

m2geowłókniny
1,1 m2/m2

2*

15,9600szt.szpilki z prętów stalowych
0,07 szt./m2

3*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

4*

-- S --

0,4560m-gspycharka gąsienicowa 74 kW
0,002 m-g/m2

5*

18,9240m-gubijak spalinowy
0,083 m-g/m2

6*

mDrenaż z rury elastycznej PVC-U o
średnicy zewn. 200 mm z otworami w
zwojach bez filtra na wykonanej
podsypce

KNR 9-20 
0401-08

3
d.1

przedmiar = 120,000 m

-- R --

30,0000r-grobocizna
0,25 r-g/m

1*

-- M --

122,400
0

mrura drenarska z PVC-U bez filtra z 
otworami
1,02 m/m

2*

3,0000szt.złączka rury drenarskiej
0,025 szt./m

3*

-- S --

0,8400m-gsamochód skrzyniowy
0,007 m-g/m

4*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

mRura ochronne karbowana osłonowa
300mm

KNR 2-25 
0612-02

4
d.1

przedmiar = 9,000 m

-- R --

12,7800r-grobocizna
1,42 r-g/m

1*

-- M --

9,3600mrura karbowana osłonowa 300mm
1,04 m/m

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

kplStudzienki niewłazowe z tworzyw
sztucznych o średnicy rury trzonowej
400 mm; zwieńczenie  pokrywa
(studzienka głębokości 3,00m,
osadnik 1,00m)

KNR 9-20 
0301-03

5
d.1

przedmiar = 2,000 kpl

-- R --

7,0000r-grobocizna
3,5 r-g/kpl

1*

-- M --

2,0000szt.studzienki niewłazowe 400 rury 
trzonowej karbowanej 3,00m
1 szt./kpl

2*

2,0000szt.pokrywa
1 szt./kpl

3*

2,0000sztdno z uszczelką
1 szt/kpl

4*

%materiały pomocnicze(od M2+M3)
1,5 %

5*

-- S --

0,7000m-gsamochód skrzyniowy
0,35 m-g/kpl

6*

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów
sypkich o grubości 15 cm -  analogia
obsypka dolna grubości 15cm

KNR 2-18 
0501-02
analogia

6
d.1

przedmiar = 0,50 * 120 = 60,000 m2

-- R --

20,7999r-grobocizna
0,363 * 0,955 = 0,346665 r-g/m2

1*

-- M --

10,9800m3żwir o uziarnieniu 8 - 16mm (najlepiej  
otoczakowy)
0,183 m3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów
sypkich o grubości 25 cm - obsypka
górna
Krotność = 2

KNR 2-18 
0501-04
analogia

7
d.1

przedmiar = 0,50 * 120 = 60,000 m2

-- R --

65,8950r-grobocizna
0,575 * 0,955 * 2 = 1,09825 r-g/m2

1*

-- M --

36,6000m3żwir o uziarnieniu 8 - 16mm (najlepiej  
otoczakowy)
0,305 * 2 = 0,61 m3/m2

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

m3Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach kat.
III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość
0,8-1,5 m

KNR 2-01 
0320-0501

8
d.1

przedmiar = 86,00 - 24,00 - 3,77 =
58,23 m3

-- R --

78,9657r-grobocizna
1,3561 r-g/m3

1*

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat. III

KNR 2-01 
0217-02

9
d.2

przedmiar = 0,50 * 1,00 * 49,00 =
24,500 m3

-- R --

3,5305r-grobocizna
0,1441 r-g/m3

1*

-- S --

1,7101m-gkoparko-spycharka 0.15 m3
0,0698 m-g/m3

2*

mDrenaż z rury elastycznej PVC-U o
średnicy zewn. 100 mm - analogia
odpływ z rur drenarskich fi 100mm
bez otworów

KNR 9-20 
0401-05

10
d.2

przedmiar = 49,000 m

-- R --

9,5550r-grobocizna
0,195 r-g/m

1*

-- M --

49,9800mrura drenarska fi 100 bez otworów
1,02 m/m

2*

-- S --

0,1960m-gsamochód skrzyniowy
0,004 m-g/m

3*
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

SMR
Koszt 
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

m3Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach kat.
III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość
0,8-1,5 m

KNR 2-01 
0320-0501

11
d.2

przedmiar = 24,50 - 0,38 = 24,12 m3

-- R --

32,7091r-grobocizna
1,3561 r-g/m3

1*

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu
klejonym o śr. 110 mm - analogia
czyszczak rewizja, połączenie
systemu rura spustowych i odpływu z
rur elastycznych pcv

KNR-W 2-15 
0213-07

12
d.2

przedmiar = 6,000 szt.

-- R --

2,7600r-grobocizna
0,46 r-g/szt.

1*

-- M --

6,0000szt.rewizja  PCV o śr. 110 mm
1 szt./szt.

2*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

-- S --

0,1800m-gśrodek transportowy
0,03 m-g/szt.

4*
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

335,6678r-grobocizna1

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

1,7360m-gsamochód skrzyniowy1

7,7129m-gkoparko-spycharka 0.15 m32

0,4560m-gspycharka gąsienicowa 74 kW3

18,9240m-gubijak spalinowy4

0,1800m-gśrodek transportowy5

RAZEM

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

złmateriały pomocnicze1

3,0000szt.złączka rury drenarskiej2

122,4000mrura drenarska z PVC-U bez filtra z otworami3

2,0000szt.studzienki niewłazowe 400 rury trzonowej 
karbowanej 3,00m

4

2,0000sztdno z uszczelką5

47,5800m3żwir o uziarnieniu 8 - 16mm (najlepiej  
otoczakowy)

6

2,0000szt.pokrywa7

250,8000m2geowłókniny8

15,9600szt.szpilki z prętów stalowych9

6,0000szt.rewizja  PCV o śr. 110 mm10

49,9800mrura drenarska fi 100 bez otworów11

9,3600mrura karbowana osłonowa 300mm12

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2858

- 7 -


